
⑭
CY－10B〔AFDsYsTEM間 仕 切 折 戸 中量 用〕

上吊式／フリーオープンタイプ

「AFD間 仕切 折 戸 ・中 量用 」タイ プ は、上部 吊 り車 に車 輪 径 が小 さ くてベ ア リング入 りの4輪 車を 使用 して いま す。

その た めコ ンパ ク トな レー ル が使 用で き 、しか も20kg（ 折 戸1組 ）まで の折 戸 に対 応で き ます 。

また 、金具 が 、戸 の木 口 に付 くタ イ プの ため 、戸 を閉 めた 状態 に おい て どち ら側 か らも金 具 が見 え ず ス ッキ リと

した仕 上 が りが 期待 で き ます 。

1灘 ：i

●折戸1組の重量＝20kg以 下

●戸の厚さ＝30mm以 上

●折戸1組の戸幅＝900mm以 下

※折戸1組とは2枚の戸板を丁番により接続した状態を示しています。なお、折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできません。

■金具の使用場所
AFD－141

●上部レール

◎

AFD－130

●振込用上部レール

1　1
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CD－1500

●安定走行用ストッパー 戸の開き角度50°で仮ストップする機構を持たな
い丁番（HD－37等）を使用して戸の開閉方法をプ

リーオープンタイプにしたい場合に必要になりま
す。ねじは締め付けないで、レール内を左右に自

由に滑走するようにしておきます。

AFD－770－B

●上部吊り車

ストッパーを使用する場合には
このタイプを使用します、

戸の上下調整は、戸を吊ったま
まの状態で＋ドライバーででき

ます。

AFD－270－B

●上部吊り車
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／

AFD－420

●下部ガイド

ストッパーを使用しない場合にこ
のタイプを使用します。

（1）

ストッパーを使用しない場合にこ

のタイプを使用します。
戸の上下調整は、戸を吊ったま

まの状態で＋ドライバーででき
ます。

1

AFD－720

●下部ガイド

ストッパーを使用する場合には
このタイプを使用します。
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CD－1600N

●上部ストッパー

開閉の際に戸が枠に当たらない
ようにするための金具です。
また、吊元固定にする場合は、2

枚の戸の問にもう1つ使用して、

吊元側の吊り車を両サイドから
挟んで固定します。（締めないで
遊ばせておくとフリーオープンタ

イプになります）
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HD－37

●間仕切折戸用丁番

（仮ストップ機構なし）

木□面掘込み。
フリーオープン折戸に使用する

場合にはCD－1500を 必ず併用
します。

汀／

HD－47

●間仕切折戸用丁番

（50°仮ストップ機構付き）

木口面掘込み。
フリーオープンタイプ折戸専用
の丁番です。折戸を折った状態

で左右にスムーズに移動できる
ように、戸の開き角度50で 仮ス

トップします。

※丁番はHD－37、HD－47以 外にも多種 揃えてあります。

338～342ペ ージをご覧 くだ さい 。

AFD－110AFD－120

●掘込用下部レール ●直付用下部レール
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〃

川巳
⊂

吻
AFD－320

●下部ストッパー

使用方法は上部ストッパーCD－
1600Nと 同様です。
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CAMEL

AFD－270・B（ 樹脂ベアリング）
20kg折 戸用
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46．3 ［材 質］

本 体 ：66ナイロン、鋼
カップ ：亜鉛合金

車 輪 ：ジュラコン、鋼

［仕上げ］

茶色

HD－37

AFD－770－B（ 翻旨ベアリング＞
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44．51

53．5

［材 質］

本 体 ：66ナイロン
カップ ：亜鉛合金

車 輪 ：ジュラコン、鋼

力バー ：ABS樹 脂

［仕上げ］

茶色

［材 質］

亜鉛合金、66ナ イロン

［仕上げ］

アイボリー色塗装

GB色 塗装

［添付ねじ］
＋皿タッピンねじ3×20
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［材 質］
6ナイロン、鋼

［仕上げ］
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［材 質］
6ナイロン、鋼

［仕上げ］

茶色

［材 質］
亜鉛合金、66ナ イロン

［仕上げ］

アイボリー色塗装

GB色 塗装

［添付ねじ］
＋皿タッピンねじ3×2C
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※ご注文の際はレールとヒンヂの仕上色をご指示ください。

AFD－420
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［材 質］

本 体 ：6ナイロン、鋼
カップ ：亜鉛合金

コ ロ ：6ナイロン

［仕上げ］

茶色

AFD－720
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535 ［材 質］
本 体 ：6ナイロン、鋼

カップ ：亜鉛合金

コ ロ ：6ナイロン

カバー ：ABS樹脂

［仕上げ：

茶色

AFD－320

顯

［材 質］
本 体 ：6ナイロン、鋼

［仕上げ］

茶色

AFD－130 AFD－141

㊥

駄
サイズ（mm）

1820

2730

3β40

AFD－110

量是

］

サイズ （mm）

900

1，800

2700

［材 質］アルミ押出し材

［仕上げ］シルバー、アンバー

1碧際㌫ 語㍗ ；

20
［材 質］アルミ押出し材

［仕上げ］シルバー、アンバー

［ねじ穴］φ5．6穴φ8皿
［ねじ穴間隔］300mm

3，600

［材 質］アルミ押出し材

［仕上げ］シルバー、アンバー

［ねじ穴］φ5穴 φ8皿

［ねじ穴間隔］300mm

AFD－120
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喜

サイズ（mm）

900

1，800

2，700

3，600

［材 質］アルミ押出し材

［仕上げ］シルバー、アンバー

［ねじ穴］φ5穴 φ8皿
［ねじ穴間隔］300inm

353－
1
」



⑭
CY－11B〔 重量sDsYsTEM重 量 折戸 用〕

収納・間仕切／上吊式／フリーオープンタイプ

幅 が広 く て （折 戸1組 で ）30kgを 超 す よ うな 重 い 折 戸 に は、 重 量 折 戸 用SDシ ス テ ム 金 具 を ご使 用 くだ さ い 。潤

滑 油 入 りの ジ ュ ラ コ ン 製車 輪 を 使用 の た め 、走 行 は 極 め て 滑 らか 、い つ ま で も 安心 して こ 使 用 に な れ ま す 。も ち

ろ ん戸 の 吊込 み も 建付 け調 整 も 至 っ て 簡単 で す 。収 納 折 戸 と 間仕 切 折 戸 の ど ち らに も 使 用 で き ま す 。

iご麹藪璽璽」

●折戸1組 の幅と重量＝1組の幅900mm以 内の場合は重量50kg以 下、1組の幅900mm以 上1200mm以 内の場合は重量40kg以 下

●戸の厚さ＝（収納用の場合）25mm以 上、（間仕切用の場合）30mm以 上

※折戸1組 とは2枚の戸板を丁番により接続 した状態を示 しています。なお、折戸を構成する戸の枚数は2枚に限ります。3枚以上の連結はできまぜん。

■金具の使用場所

SD－1000だ 『
ii●上部 レール
L｝

SD－7000

●上部吊 り車

戸を吊ったままの状態で＋ドライバー
により戸の上下調整をすることができます。

SD－4200

●下部ガイド

2鴇記1㍊u

⑨

◎ ◎
◎o

SD－3000

●キャッチ付ストッパー

⊇，Z

oo

◎o

開閉の際に戸が枠に当たらないように、戸と枠との

間にすきま寸法を確保したい場合に使用します。位
置が決まったらねじを締めてレールに固定します。

また、吊元固定タイプにする場合は、吊元にしたい

側の吊り車を、両サイドから挟んで固定します。

◎o◎ ◎

輻。 ◎◎

HD－50

●収納折戸用丁番

（50°仮ストップ機構 付き）

裏面付け。

フリーオープンタイプ折戸専用の丁番です。折戸を

折った状態で左右にスムーズに移動できるように、

戸の開き角度50△で仮ストップします。
※吊元固定タイプにする場合はトID－38をご使用く

ださい。

HD－47

●間仕切折戸用丁番

（50°仮 ストップ機構付 き）

木口面掘込み。
フリーオープンタイプ折戸専用の丁番です。折戸を

折った状態で左右にスムーズに移動できるように、

戸の開き角度50°で仮ストップします。
※吊元固定タイプにする場合はHD－37を ご使用く

ださい。

AFD－320

膠
●下部ストッパー

使用方法はSD－3000キ ャッチ付ストッパーと同様
です。

■金具のセット例（フリーオープンタイプの場合）
一 一 一1－ 一 一1－ 一 1、、一…1、11一111、 、1　111、1、 一

使用金具の種類 上部レール
、、＝ ≡ ≡ ±

SD－1000

「一＝ド ＝㍑二

‖i
iil
㍑1

し ， 一

折戸の形式
1一 一11

1組 卜 ▽ 一□ 900mm

． べ二＝u111111 ＿1、 、＿ ＿111＿ 、111＿ ＿ 、シ＿ 里

2組 ロ ▽ ▽ □ 1、800mm

、ニ ー｝ ＝^ べL A

3組 □▽ ▽ ▽ □ 2700mm
へ 二 ←一 こ 二

＿ 、± 一← 11、11＿ 、＿111111111、 ，、〉、 、1

4組 日▽ ▽ ▽ ▽ □ 31600mm
ざ　 一 ざ1－ ＜一

一 11111111＿ 、、、　 ， 毛一

下部レール

AFD－110

！ii

900mm

1．800mm

2700mm

3，600mm

上部吊り車

SD－7000

2ケ

4ケ

6ケ

8ケ

下部ガイド

SD－4200

2ケ

4ケ

6ケ

8ケ

キャッチ付ストッパー

SD－3000

※SD－7000に

添付されてい

ます。

2ケ

吊元固定タイプも
2ヶ になります。

2ケ

吊元固定タイプは
4ヶ になります。

2ケ

吊元固定タイプは
4ヶ になります。

2ケ

吊元固定タイフは
4ヶ になります。

下部ストッパー 丁 番

AFD－320

2ケ

吊元固定タイプも
2ヶ になります。

2ケ

吊元固定タイプは
4ヶ になります。

2ケ

吊元固定タイプは
4ヶ になります．

2ケ

吊元固定タイプは
4ヶ になります。

HD－50

（収納 折戸 用 ）

または

HD・47

（間仕切折戸用）

◎o
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⑭
SD－7000

口
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S

28

咽
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願
力バー

［材 質］

本 体 ：66ナ イロン、鋼

カップ ：亜鉛合金

車 輪 ：ジュラコン、鋼

力バー ：ABS樹 脂

［仕上げ］

ダークブラウン色

SD－3000
＋剣先ねじ 26．6

日
29．6

llON

［材 質］

ジュラコン、鋼

［仕上げ］

ダークブラウン色

SD－4200

鍵紗
カノ18

曲
十困

1545 ［材 質］

本 体 ：66ナイロン、鋼

カップ ：亜鉛合金

コ ロ ：6ナイロン

カバー ：ABS樹 脂

［仕上げ］

ダークブラウン色

AFD－320

一
寝
典

［材 質］

6ナ イロン、鋼

［仕上げ］

茶色

HD－50 8．5151212158，5

O
←

o⊃N

N
一
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。口
1［ll
ソ

、

×〃

へ1A

甚

陣 崖 、
＝［1355135

・5⊆

≒ 垂司□

［材 質］

亜鉛合金、66ナ イロン

［仕上げ］

アイボリー色塗装

GB色 塗装

［添付ねじ］

十皿タッピンねじ3×20

HD－47
一’；tebe
．N＝ 一一

c－ ；
－T””一．1」

。＿ 、

．．一 ’一一、

　

しEjL一 亡

［材 質コ

亜鉛合金、66ナ イロン

［仕上げ］

アイボリー色塗装

GB色 塗装

［添付ねじ］

十皿タッピンねじ3×20

SD－1000

34一

［材 質］アルミ押出し材

［仕上げ］シルバー、アンバー

［ねじ穴］φ5穴 φ8皿

［ねじ穴匿隔］300mm

1

 

↑
σり

国
」

AFD－110

富

サイズ （mm）

1，800

21700

3，600

［材 質］アルミ押出 し材

［仕上げコシルバー、アンバー

［ねじ穴：φ5穴 φ8皿

［ねじ穴間隔］300mm
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⑭
CY－12B〔AFDsYsTEM間 仕 切 引戸 中量用 〕

間仕切引戸（中量用）は、戸の重量20kgま での一般的な間仕切引戸に適したタイプです。上部吊り車が戸の木口

に付くため、戸を閉めたとき、どちら側からも見えず、すっきりした仕上がりが期待できます。

－i● 引戸の重量＝20kg以下／1枚 ●引戸の厚さ＝24mm以 上

戸の調整機能 上部吊り車 下部ガイド

戸の上下調整ができるランナーの組み合わせ AFD－770－Bま たはAFD－270－B KSD－400他

戸の上下と前後の調整ができるランナーの組み合わせ AFD－279－B HR－440

■金具の使用場所

AFD－130ま たはAFD－141

●掘込用 （ツバ付） ●上部レール

上部 レー ル

ー
ー
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；
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」
－ー
「
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CD－1600N

●AFD－130及 び141用 ストッパー

AFD－770－Bま た はAFD－270－B

●中量用 吊り車

戸を吊ったままの状態で＋ ドライバ
ーにより戸の上下調整ができます。

AFD－770－BはCD－1600Nス トッパ
ーを使用す る場合の、AFD－270－B

は使用しない場合の吊り車です。

㌢ ／丁

一 ∠］ ／ii

AFD－279－B

●前後調整付 き吊り車

「●

fZ／ ’

／

ノ／

／

／

〆

ノ
］

‘

］

戸を吊ったままの状態で戸の上下前

後調整ができます。HR－440と セット

でご利用ください。
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「

※前後調整付きの吊り車を使用する場合は他の吊り車や下部ガイ ドも前後調整付きに統一してご使用ください。

中量用吊り車AFD－770－Bを 使

用する場合に使います。

レールの端部に（あるいは中央

部に）取り付け、開閉の際、直接

に戸が枠に（あるいは戸 同士が）

当たらないように、吊り車の走行

をストップさせます。取付けは、

レールにねじを食 い込ませて固

定します。

KSD－400

●下部ガイド

下部ガイドは、この他にも用途に

応 じた多くの機種を揃えてあり

ます。（272ペ ージ参照）

0

o

HR－440

●前後調整付き下部ガイド

吊り車AFD－279－Bの 前後 調整

に対応して前後調整ができます。

L金具の向きを変えることでガイ

ドの立ち上がり寸法を変えること

ができます。

■金具のセット例

使用金具の種類

引戸の形式

一 一一一一

上部レール

、 一 一一 一 一 、1

中量用吊り車

一11、 一1

上部ストッパー

1111－ 一A－ 一 「 －1ヒ 、1ヒ

下部ガイド

AFD－130ま た は

AFD－141

i　 1「 一三一一一、一二

lli；1

↓ ．L： 、．『1．1 Q

Q

AFD－770・Bま たはAFD270・B

・◎

◎ ◎c◎

c

㊥
⑬

CD－1600N

テ

KSD・400ま たはNSD－401

少 ・晶

1本引き

口⊆≡ ≡干 一一＝ 口

ミ

1，820mm

1本

耳 ∨111

2ケ

一 一一11

’：2ケ

＿ ＿11で ＿ 互 筥 ≧1＿ 　 11

1ケ

2本 引違い

口∈≡≡≡L－ 一一コロ

］．820mm

2本

〉 ±1－

4ケ

1

’1’4ケ

｝1｝1－ ‥ 一｛ －

2ケ

2本 引分け

口i≡≡ ヨ＝ ‘ ＝芒≡ ≡口

3、640mm

1本

一一11

4ケ

｝1、 〉

※4ケ

、 ｝1｛1、11

2ケ
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CAMEL

AFD－770－B（ 樹脂ベアリング）
中量用

pっ
、q⊃

9

16

下

15．8

口
寸

カバー

46．3

［材 質］

本 体 ：66ナ イロン、鋼

カップ ：亜鉛合金

車 輪 ：ジュラコン、鋼

力バー ：ABS樹 脂

［仕上げ］

本 体 ：茶色

力バー ：茶色

アイボリー（カバーのみの販売）

AFD－270－B（ 樹脂ベアリング）

中量用

N、1

16

…［ ・

Ψ
奮

15．8

口
寸

［材 質］

本 体 ：66ナイロン、鋼

カップ ：亜鉛合金

車 輪 ：ジュラコン、鋼

［仕上げ］

茶色

ホワイト色

AFD－279－B（ 樹脂ベアリング）

中量用

囮

16 46．3

30一

28「
36．5

［材 質］

本体 ：66ナ イロン、鋼

カ ップ ：亜鉛合金

車 輪 ：ジュラコン、鋼

［仕上げ］

茶色

CD－1600N

閲⑩．⑩一
田［團

15．5

［材 質］

6ナ イロン、鋼

［仕上げ］

茶色

KSD－400 庄
φ 一

「

φ10．5

M

］
4．3×7長穴

ff

［材 質］

6ナ イロン

［仕上げ］

乳白色

［添付ねじ］

＋トラスタッピンねじ4×25

HR－440 40
32

卜
O
F

　卜
↑

2一φ4穴

性遭 』

20～24

高

早
低

2．9†

O
N

20～24

［材 質］

鋼

［仕上げ］

アンバー塗装

［添付ねじ］

＋なべタッピンねじ3×20

※前後調整には専用工具AFD－600が

必要になります。

AFD－130

≧

サイズ （mm）

910

1，820

2730

31640

AF［ ）”141画

鳶亀
1

サイズ （mm）

1，820

2730

3，640

20
［材 質］アルミ押出し材

［仕上げ］シルバー、アンバー

［ねじ穴］φ5，6穴 φ8皿

［ねじ穴間隔］300mm
⇔
口

］

［材 質］アルミ押出し材

［仕上げ］ステンカラー、シルバー、アンバー

［ねじ穴］φ5．6穴 φ8皿

［ねじ穴間隔］300mm
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SD20型 〈引戸金具〉（扉質剴 枚120kgまで）■■■■■■■■■■■■■■■■El＝1： ■
SD20型 複車は常温下定格荷重の元で延走行距離約50，000mを 基準に設計されておりますb

扉質量120㎏ （2個吊当り）まで対応。壁付け施工も可能です，

30抗

（3，1

500（51，0）7DO（71．4）

扉質量N（kg）SD20レール・SD20－4W

アルミ製レール、樹脂 （Gナイロン）製走行車の組み合わせに

より、扉の走行は滑らか。音も静かで 病院用引分け戸や身

体の不自由な方の住居用引戸としても適していま魂 プレート、

横受、ガイドローラ等の部品は、耐久性に優れたステンレスを

使用。施工は天井直付 けのほか、横受使用の壁付 けもでき

ます。

●学校や公共施設等の不特定多数の人が使用される所では、必ず扉を竪

枠に当てて止めてください。

彩
，！亘

SD20レ ール

21020102

寸

16

口

3
吟
尋

の
るo

鵠

qコ

o⊃

856

oo

68．5 15

44

品番 サイズmm 取付穴ピッチmm 穴数

シ
ル
バ
ー

SD20・R18S 1820 295 7

SD20・R27S 2730 298 10

SD20・R36S 3640 299 13

ブ
ロ
ンズ

SD20・R18B 1820 295 7

SD20－R27B 2730 298 10

SD20－R36B 3640 299 13

●A6063S－T5ア ルマイト シルバー／

ブロンズ

●天井取付 穴 φ5．5×9長 穴

●レール を連結 する場 合 は、レール連

結部 のレベルを合 わせ、走行 を良く

する連結 ピン（SD20－JP） をお使い

ください。

も

125

1伯573

駕
1

単車取付位置，

／1

 

o⊃3

苫 ・・1

／

x

木 ＼
一．一封 一一H
’ ≡ 謝 ・

γ 忘ll勾1 砿
2－M8重

複車取付位置

SD15イ ンサイドプレート ●ss400（ ニッケルクロムメッキ）

SDI5－SPL

55

45

32

26．5

φ45皿 取り
6．5皿取り

●扉 との取付 ねじ付 ●扉質 量80kgま で

㊥ なベ タッピンねじ（5×35）2本

㊥皿 タッピンね じ（5×35）1本 （SUS304）

①皿 ねじ（M4×10）1本 （SUS304）

●扉厚30mm以 上でお使 いください。

ソ

、
ヨ

⑳
，
ぜ

墓

㌃
饗

．

幽

．

∴

、

ロ

齢

．

SD20横 受

SD20－SB

R

一 一 半

φ5．5

●SUS304

●レールとの取 付ねじ付㊥M5×10ト ラスねじ（SUS304）

●壁への取付穴一5．52ヶ 所

SD20複 車

SD20・4W

（扉質量120kgま で）

（2個吊当り）

　

ま
ロ　

〈グ

4／
乏

ー

」
〆カ
ー
ψl
ll
ー
ー1ー

SD20プ レー ト

SD20・PT

80

毎 一＠1

33

●車 ：Gナイロン ●胴 ：アルミタイカスト（塗装）

●ボルト：M8（SUS304）

●皿 形座金 ナット1コ、平座金1枚 、ナット1コ付 き

●車 径 φ38

●軸 受部には含 油焼結合金 を使 用 しています』

M8φ6

11万 、／一
Il

や一針
1

粛 人 ∪
’Sク Ψ Ψ

lI

lllll一
70

’

85
’

●SUS304

●取付穴 φ64ヶ 所

個

1t24

「Ooう

33

同
1

’十 ’
巴

1

111㊤

摯

 

「’［ ロ

凶
SD20戸 当 り ●上板 ：SPHC（ メツキ） ●クツシヨン ：ネオプレンゴム

SD20－CSS（ シルバー）雛i鷲i嘉il雀懇 ㌶ ㌶ ζ島4ロ ンズ）

SD20－CSB（ ブロンズ）●レールの色（こ合わせて化粧台の色を指定してくださしN。

SD15面 付戸当り

SD15・ST

84

ド ヨ
・ ／巡

事
／
／

・・1

・1

φ〉・
小

＼ 1ノ

田
1

20
∈ ヨ

L

T
l
l

斗
「
レ

一

器
一

・

‘1

川
爪

：

」13。15
20∈
∋

∈

●本体 ：SPCC（ メッキ）

●クッション：ネオプレンゴム

●取付ね じ㊥トラス4×25タ ッピンねじ2本 付
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薗

』 ∵亭
SD20ガ イドローラ

SD20・GR

SD20エ ンドキャップ

SD20－EC

●ローラ：ポリアセタール

●本体 ：SUS304

●取付穴 φ62ヶ 所

●扉厚 の薄い場合 は、SD15ガ イドローラをお使 いください。

m
．寸
口

15

口 ∋1
1：『：：：i
IaI

l
I

l
「

1

の
：

m

、’

’ r＼L
’～

6．5 31 6．5
’ 頃≡ ≡り 、

44

32 oo
．m

m
，N

リップガイドレール

＃3S・NGR

22．5

φ6×11

仁ピ
ト
ー

65⊥
2．5

●定尺寸法 ：182Q273Q3640

●ステンレス製

●両端に下向 きのリップがついていますので、アンカー代 わ

りになります6

一E≡≡ ｝ 緯

50

●PP

●車止めではありません。

●レール端部の 目かくしに使用 します。

伸

SD20連 結ピン

SD20－JP

ノ 〆

●SUS420J2

専用レンチ

SD15・HW

●SCM3

●SD20戸 当 りに使えます。

専用スパナ

SD15－HS

。゚
W

ち

、 づ／ ＼ ミ

110

鵠

づ
ち
ゃ

ル
ぱo

●SPHC（ メッキ）

●オリジナル万能 スパナです6

●SD20複 車 に使 えます6

t＝3

標準納まり

1．室 内用 の引戸として使用 する場合、床 面にガイドレールによる凹

凸ができるのを避けるため、扉下端部に凹溝を作 り、ガイドを床面

に敷設 する場合が多くありまポ （図1）

（引違い戸の場合）
レールをダブルに…

ガイドローラ（1コ） ガイドローラ（2コ） （図1）

※上記寸法は、一般的な取り付け方 （扉の下端の溝をガイドローラにか

ぶせ、吊り上げる）によるものです、

※横 受の必要数 は レールの長さ21820－7個

22730－10イ 固

23640－13イ 固

※ただし、レールを天井部に直付けする場合は、横受は不要です、

2上 記の1の 他、扉 下端部にガイドローラを取 り付け、床面に当社製

＃3ガイドレール（スチール製及びステンレス製）を敷設する施工もで

きま塩

※ガイドレールにアルミ製を使用する場合はSD15ガ イドローラとSDI5ガ

イドレールの組み合わせが最適で塩

SD20レ ール

SD20複 車

「一 一44

＼

一

一

SD20横 受

一
＼輪

43

ト1‘1 1」

＼＿ ＿ ノII Il〕

55

’

一

一 ）L

〈 、

一 一．

1

一」 一 一 一

SD20プ レート

SD20ガ イドロー一

一iSIN29）

一

＿ 一

1－24『 「

l
l

i
φ22

111

26

⊥
3㌃A

SD20ガ イドローラ

737 ・A

、』、 寸
＃3リ ップ25

霧罪 劃」
（図2）
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CY－13B〔 イ ンテ リア ドアハ ンガ ー SD－20型 〕

取 付 け手 順 （SD20プ レート、SD20ガ イドローラ仕様における取付（t手川頁）

■ レ ー ル 取 付 け

①取付け位置に合わせSD20レ ールをカットします。

●レールを連結する際には必ず連結 ピン（SD20－JP） をご使用ください。

●切断面のカエリは完全に削 り取ってください。

② レールを取付ける前に、あらかじめSD20複 車、SD20戸 当りを挿入 しておきます。

③取付け穴に合わせて、レールを所定の位置に取付 けます。

■ 扉 の 加 工 及 び 各 部 品 の 取 付 け

①扉上部にSD20プ レートを取付 けます，

（SD20戸 当りを使用 する場合、〔図4〕の取付け位置 に従ってください。）

●あらかじめプレートのネジ部に合わせφ9の 穴をあけます6

（木製扉の場合 は深さ13mm以 上 の穴をあけてください。）（図2）

②SD20ガ イドローラを扉の重なり部中央に取付けます6

●垂直に扉が吊り込めるよう取付け位置に注意してください。

③扉の下端部に24mm幅 、深さ26mm以 上の溝加工をしますb

（SD15ガイドローラを使用する場合は18mm幅 、深さ20mm以 上の溝加工になりま古 ）

■ 扉 の 吊 込

①ガイド用に溝加工した扉をガイドローラにかぶせ込み、SD20プ レートのネジ部に複車の

ボルトをネジ込み扉を吊り上げます、

（レール内で複車のボル トは持ち上 げられます。）

●SD15イ ンサイドプレートを使用 した方 が簡単に吊り込めます6

②ボル ト背切 り部分にスパナを差 し込み建付 け調整 を行います。

（専用 スパナ（SDI5－HS）があると便利 です。）

③複車 のボルトを押 さえながら、皿形座金ナットをプレート側 に強く締め付けます。

7

7

蔽 翻 霧

塑㌧ 〆 （20）

26以 上

諺

〔図1〕

）寸法はSD15ガ イドローラ使用時

SD20プレート

ー

草
φ9穴

13以 上

〔図2〕

※複車 の小 箱内 に入 っている平 座金1枚 とM8ナ ット1個 は、SD20プ レートと組み合わせて取

付ける場合、不要となります。

部品の取付け手順

SD15イ ン サ イ ドプ レー ト／SDI5－SPL

●扉質量は80kgま でです。

一一 ：」 一一 ・・一 ±

’ ：

○ ○ ’i－ 一一

，3．23、．端1巳 ＝ ジ

修

1』

ロ キ 」皿型 酬

∨＞i甥酬1
’面

3〕

扉とレールのスキマは13mm～23mmに なります6

SD20ガ イドローラ、＃3ス テ ン レス リップ ガ イドレー ル 仕 様 の 取付 け 方

●上部SD20レ ールと平行になるように＃3ステンレスリップガイドレールを取付けます6

●扉上部のSD20プ レートと同位置 の扉下部にSD20ガ イドローラを取付けます。

SD20戸 当 りの 取 付 け方

●あらかじめレールに挿入しておきます。

●扉 を止めたい位置 にSD20戸 当りを移動し、六角レンチで固定します。

（専用 レンチ（SD15－HW） があると便利です。）

●戸 当に当る側の複車は、扉 の端部から75mm以 上 の位置 に取付けてくだ

さい。

SD20戸 当り

∠
（三娩1脳 ○一 一 一 』 一 一 一 　 　 一 一 一 一 一 一 ＿ －IIrII

昌 昌
1

75以 上
●

75以 上
，‘ 唱

SD20戸 当り

m

「
mll
Ill

一 一 　 　 　 ll
1‘ ‘

r－ 一 『 　’
1

六角レンチ
ー －

M6六角穴付ボルト
〔図4〕

SD20エ ン ドキ ャップ の 取 付 け 方

●SD20レ ール上部の穴位置 にエンドキャップの長穴部を合わせて、レールと一緒に締め付 けます6

●レールを切るなどしてレール上端に穴のない場合は、レール端部から25mmの 位置 に、φ5．5の穴をあけてください。
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SD15型 〈パー ティション金 具〉（パネル鎚 …1枚25kgまで）

4 顯欝）

20
②

5
5

0
血

引
5
0

N（kgr）

雲 ）

100150200250
（10） （15） （20） （25）

SD15レ ール・SDスライド車の各負荷時の走行抵抗

間仕切り用パネルが自由自在に移動できます。

〈Y型収納〉

SD15レ ール

159．5189．51．5

2．4

oコ

園

o

口
o

s
N

斜

4 8．6

m

oo

8．6 14．8 4

40

品番 サイズmm 取付穴ピッチmm 穴数

シ
ルバ

1

SD15－ROgS 910 287 4

SD15－R18S 1820 295 7

SD15－R27S 2730 298 10

SD15－R36S 3640 299 13

ブ
ロ
ンズ

SD15－ROgB 910 287 4

SD15－R18B 1820 295 7

SD15－R27B 2730 298 10

SD15－R36B 3640 299 ］3

アルミ製レールと、耐摩耗性に優れ摩擦係数の小さい特殊樹脂製ス

ライド車を利用した、軽量の直交パーティション用金具です止型、T型、

X型 レールの組み合わせで、パネル （ドア）の移動や収納が自由自在。

天井ガイドを使用すると、レールの分岐点での車走行がスムーズにな

りま古 一般住居、オフィス、宴会場等で幅広くご活用いただけま魂

●パネル質量1枚当たり25kgまでに使えま女

●パネル高さ3mまで。また、開閉操作がパネル中央より上側でできることが条件に
なります。

●T型レール、X型レール各分岐点のランナー走行面にグリスを塗布してください。

●25kg以 上になる場合には、「カーブレールを使用した連設扉収納システム」や

「PT100パーティション金具」「PT150パーティション金具」をご検討ください。

●A6063s・T5ア ルマイト シルノs’－SD15T型 レ ー ル

31i‡翼2ζ望霜；；：歴誇端より25mmSD15■RTS（ シルバー）
SDI5■RTB（ ブロンズ）

ヘヨ2o
＜

〈難4〉 〆じ

、

、／i ＼

＼1

乙
b

〈F型収納〉

．＜ ＜

●A6063S・T5ア ルマイトシルバー

●天井取 付穴 φ5．5（8ヶ所）

〈

≦∵

＼

＼〉

SD15L型 レー ル

SDI5・RLS（ シルバー）

SD15・RLB（ ブロンズ）

●A6063S－T5ア ルマイトシルバー

●天井取 付穴 φ5．5（4ヶ所）

SD15X型 レー ル

SDI5・RXS（ シルバー）

SDI5・RXB（ ブロンズ）

●A6063S・T5ア ルマイトシルバー

●天井取付穴 φ5．5（t2ヶ所）
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SD15型 〈パ ーティション金具 〉（パネル質量1枚25kg（2個 吊当り）まで）

員

尋
ぎ
，

．（

辱

SD15ス ライド車（大）

SDI5－SWH

（パネル質量25kgま で）

（2個吊当り）

箒
Ψ

←φ3「

8

0

42

20

M6
〔

∈ き

「

lI

l，

i
I

j

［寸N

3o

櫛
口
↑

：

皿型
座金ナット

X平 座金

3種ナットM8

●スライド車 ：特殊樹脂

●ボルト ：M8（メッキ）

●皿 形座金ナット1コ、平座金1枚 、ナット1コ付

皿型
座金ナット

閲
一
15

SD15戸 当 り

瑠
N
↑

平座金
3種 ナットM8

●上板 ：SPHC（ メッキ）

旧名（＃15中 央戸当り）●クッション：ネオプレンゴム

SDI5・CSS（ シルバー）

SDI5・CSB（ ブロンズ）

●化粧台 ：亜鉛ダイカスト（シルバー／ブロンズ）

●端部の戸当りとして使う場合は外側のクッションを取りの
ぞいてください。

一モ≡三≡≡≡≡≡≡ヨー 一⑨一

30

e。
W↓

SD15ス ライド車（小）

SDI5・SWL

（パネル質量25kgま で）

（2個吊当り）

●スライド車 ：特殊 樹脂

●ボル ト ：M8（メッキ）

●皿形座金 ナット1コ、平座金1枚 、ナット1コ付

M8 φ6

¶ヨ

SD15連 結ピン

SD15－JP

φ 一 一一

色

●SUS420－J2

●レールの連結 部分には必 ず使 用 してください。

，φ5．5

ノよ

1）
、 ノ

一
85

●SUS304

●取付穴φ64ヶ 所

SD15天 井ガイド

SDI5－RG

］

ジノ
7．ロ
レ

／
｜
l
l

’
ノ

lI

l｜

lll

l
一ヘ ノー

＼ ！

l
l

l
一へ

、

10 20 10
≡ －

40

、 一

一

SD20プ レート

SD20・PT

SD15イ ンサイドプレート

SD15－SPL

55

45

寸N

125

1115 731

㊧
‘

単車取付位置

／

 

ool ／r、

 

木 ＼
。コo一 封 一一・H
＞くx‘ 、

’E評 踵

 

∀ ＼ 1娼1
鯉

2M8． 週
複車取付位置

●SS400（ ニッケル クロムメッキ）

●パ ネルとの取付 ねじ付

㊥ なベタッピンねじ（5×35）2本

2

5

 

3

61

 

2

65皿取り

④皿 タッピンねじ（5×35）1本 （SUS304）

④皿 ねじ（M4×10）1本 （SUS304）

●扉厚30mm以 上 でお使 いください。

SD15エ ンドシール

SDI5－ES

コ習

ト

●A6063S－T5ア ルマイト シルバー

●取付 ねじ㊥皿4．5×30タ ッピンね じ2本 付

●裏面粘 着テープ付

SD15ド ア エッジ

L＿一 ＿ 」 ⊥

●ネオプレンゴム（黒色）

●粘着テープ付
●車止めではありません。

●レール端部の目かくしに使用します』

10

色

アイボリー

ブロンズ

品番

SD15－E20W

サイズmm

2000

SD15－E25W

SD15－E20B

2500

2000

SD15－E25B 2500

 

サイズmm● 軟質＋硬質PVC（ 粘着 テープ付）

●色はアイボリーとブロンズ
2500● 引違い戸にも利用 できます6

●クギ止 めもできます6

（mm）
A

30 ＜

29

28

1．4扉 厚30mm～50mm1．4

扉 厚

30

40

50

SD40ド アエッジ

色

アイボリ

品 番

SD40－E20W

サイズmm

2000

SD40－E25W 2500

ブラック
SD40－E20 2000

SD40－E25 2500

一 ．

11，］11．1

「 「フ・

一

φ3．5×16なベタッピン

．イ ァエ，シ鮒 部

；

’l

i

、1

φ アルミ形材）

SD40ド アエツシ本 体

●本体 ：軟 質＋硬質PVC

サイズmm● 聖付 座 ：A6063S－T5ア ルマイト シルバー●
扉厚30－t50mm用

●取付 ねじ㊥ なべ3．5×16タ ッピンねじ18（22）本付
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⑭
CY－14B〔 イ ンテ リア ドア ハ ンガーSD－15型 〕

SD15型 〈パーティション金具〉（パネル質量1枚25k9まで）一

枠
」声戸 ／

f

閑

ち

ノ うグ ＼ ミ’
、φ

や

110

m

＼ “

w
t＝3

専用レンチ

SD15－HW

●SCM3

●SD15戸 当 りに使 えます。

専用スパナ

SDI5－HS

●SPHC（ メッキ）

●オリジナル万 能スパナです6

●SD15ス ライド車 に使えます6

施工寸法図

SD15レ ールSD15ス ライド車
＼

。 。 ・。 。 才
AAAAA ＼

SDSD20プ レート

40
廿ノ！！！ノノ！ノ

fl⊇ 』一
ト

十

日

一
一

『 一「≡

上部詳細

※パネル （ドア）を所定の間仕切 り位置に移動

した後、市販の丸落 し等によりパネル下部

の振れ止めをしてください。

SD15型 パーティション部品の使い方

天 井 ガ イド／SD15－RG

●例えば〔図1〕のようにY型 収納 をするような場合、レールのT型 分岐点Aに 天井ガイ

ドを取り付け、一方、パネル（またはドア）の前方 にはスライド車 （大）を、後方 にはス

ライド車 （小）を取り付けることによって、スライド車 （大）はA部 で天井ガイドによって、

B方 向へ規制 され、また、スライド車 （小）は天井ガイドに関係なく、C方 向に移動 す

るため、パネルの反転を極めて簡単に行うことができます6

●また 〔図2〕のように、X型 分岐点 におい

て、特定のパネルを一方向のみに移動

させたい場合には、パネルの前後共に

スライド車 （大 ）を使用 することにより、

天井 ガイドの働 きで、パ ネル を一 定方

向 にのみ導 くことができます。

●スライド車 （大）は天井 ガイドによって

規 制されますが、スライド車 （小）は天

井 ガイドに無 関係 に移動 します。従 っ

て、上記 以外 でも、いろいろなパ ター

ンに利用することができます。

〔図2〕

一口
天井ガイ ド

「 「

■245N（25kgf）負荷による他の樹脂との走行抵抗の対比

SD15ス ライド車

177N（18kgf）

ポ リカーボネート

441N（45kgf）

含油プラスチック

245N（25kgf）

〔図1〕

A≦ 天井ガイド

膠 一一cl

ll

l▼

B

1

スライド車（小）へ ∫スライド車 （大）

スライド車（小） スライド車 （大）工

⊃

メンテナンスのお願い

※このSD15型 パーティション金具は、アルミのレールと樹脂製スライド車のスベリを利用したものなので 長時間使用するとアルミレールのクリア塗装が剥離し、走行抵抗も徐々

に大きくなってきます、

いつまでも軽快な走行性を保つためには、定期的にレールの滑走面に、市販の 「シリコンスプレー」等 にて潤滑剤を供給 してください。
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⑭
CY－20B〔 半 自閉式 引戸 クローザ ー 戸車 連結 タイプYU－50（L／H） 〕

Lタ イ プ （弱 ブ レー キ ）＝ 扉重 量 約12～15kg

Hタ イ プ （強 ブ レー キ ） ＝ 扉 重 量 約25～35kg

引戸 クローザー－YU－50－（L／H）は、独自に開発したブレーキ＆クローズ機構を採用。安全でスムーズな半自閉式引戸クローザーです。

品番：　 哩

＝ 罐 膿 ～㌶；kg）

■ クローザー本体は、戸車連結式なの

で、扉の掘り込み加工が不要

■連結の上吊戸車はベアリングローラ
ー仕様．静かでスムーズな転がりで

引戸の開閉をサポート，

■ 軽く勢いをつけて扉を閉めます ■引き残し120㎜を過ぎると、ブレーキ ■ 扉を減速してから自動的に扉が閉ま ■最後まで扉を閉め切ります

機構が働き、扉を減速します り始めます，一
●弊社独自開発のブレーキ＆クローズ機構によリ、扉を減速 してから自閉を開始 嗣

●開放時の初動過重は 約O．8～2kg（ 例 ：扉重量15kgで 扉開放に要する初動荷重＝約0．9kg・三・2）

●自閉総ストローク量は約120mm（ ブ レーキによる制止後のストロークは約10～90mm・ …’3）

●上吊戸車YU－50－1との連結によって静かで、スムーズな開閉を実現

●自閉機構は上吊戸車YU－50－1と連結されるので、扉への加工 が不要

●扉重量はLタ イブンHタイプの使い分けで、12～35kgま で対応可能≡4

●開閉試験20万 回クリア済み （弊社試験機にて実施）

・三・1本 装置のフレーキは、あくまでも扉を一時減速するためのサホート機構です 限度を超える勢いで開めた扉には対応できません
また、無理な開閉は、装置や扉に過度の負担がかかり、破損または故障の原因となりますのて十分ご注意くたさい

・三・2レ ールの傾斜や扉重量等の諸条件によリ初動荷重が、表記よリ前後する場合かあります

“：；3扉 璽箪や閉める速度、レールの傾斜等によリ制動距離が変化するため、引込ストロークも変化します
また、上枠が戸尻側に向かって下かっている（扉を開く方に力か作用してい6）と、扉を閉めきれない場合があります

‘i・4対応する扉重箪は、Lタイフ（中・軽量扉用1iが、約12kg一約25kgHタ イフ唾i巨扉用iが、約25kg－・約3Skgて す
また、自閉扉の場合は上記範謡に当てはまらない場合かありますので、弊社営業部までご相談くたさい

・装置およひレール内への潤滑剤llシリコン、クリス等：：1の塗布・スフレーは厳禁てす正常に作動しなくなりまず

・上記要因を始め、無理な操作や、施工不良、施工後の周囲部材 （」弄枠等 の歪みによる装置の破損や故障について、弊社は一切の責任を

負いかねます

・仕様、デサイン等は、予告なく変更する場合かありますのて、御了承くたさい，

「



⑭
ソフトクローザー部品仕様表

■YU－50－33

カモイレール

（トリガー用穴加工済み）

※レールビス含む

ビスサイズ ：3、8×40（ユニクロ）スクリューネジ

シ
ル
バ
ー

L＝1820mm

L＝2200mm

L＝2730mm

L＝3640mm

ブ
ロ
ン
ズ

L＝1820mm

L＝2200mm

L＝2730mm

L＝3640mm

■YU－50（L）

軽量タイプ本体

■YU－50（H）

重量タイプ本体
曽

⑰

．
↑

■YU－50－TR

トリガ ー

■YU－50－1

標準吊車 f r

■YU－50－B

ブレーキ付吊車

（ブレーキシュー付）

■YU－50－BS

ブレーキシュー
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⑭
ソフトクローザー部品仕様表

■YU－50－ST

ストツパー 響
引き分けの場合は2ケ 使用

姶
卜
．め

寸
↑

27

『

7．8

卜
，卜

ー

「

ー

」ロ
ー1

11

11

］

12

■YU－50－TG

床付調整ガイド

51一 一

41

1

αコ
N

－

‘

｛舞餐

（
宰

麓ll・

、縣苫

亨34h7
一 一

■YY－25

スライドガイド

■YY－19

ARク ッション

（白・黒） 亡
1

サ
イズ

11m／m 50m／m

15m／m

‘

60m／m

20m／m 70m／m

25m／m 80m／m

30m／m 90m／m

40m／m
‘

100m／m

■YU－16

真鍮ニッケル

ダボ車12×12

「
藷
」
…

一土
φ12

r

ー

ー

 

、
1
1
ー

ー

ω
一

■YC－56

引戸キャッチャー

ライト／ミディアム／ホワイト

■YU－50－SP

スパナ

rr
上吊金具
紬

］
〔

60．7

1L15 38．4 11．15

肛
Il
■1

⑲ ⑳’
遮 。加工，．2

x［匝三 三面
50．4

52 39．8 5．3

雪

q
出

r＝ 、

（
』

）o
ノ

長穴（8×3，8） －2

：s』圭≡L

●閲 り付 け位置

戸先側の床面か ら10－－15⊂rq（D位置が適正です。
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⑭
【寸法図】Lタイプ・Hタイプ共通
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一 一「丁 ｝『

、守
、 ③ ＠1
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宴し鯛｝ご＿＿ ＿一； 、二 与 二 一一

 トリガー ＼

一
、 ■

」 ．
‘＼

YU－50－1 YU－50

一

YU」50付属
1ケ ／1SET
小頭 皿
4刈62本

Φ⑤
◎

上吊戸車n
｛ペアリングローラー仕様）

引　クローザー本体

1

YU－50－33戸 先側

ル

幽〕

トリガー取付位置
t－’一 一T－t≒ 一 「t” 一’』一 ’ 、

㌔
＼㌔＼ ㍉、

、

一 一一 ’一 一一 一一 一⑨ 一一 ・一 一一 ’一 一一 ・一 ’一 一一 一一 ・一 一一 ’一 一 ’一 一羅 ・一～袖 一 ’一 一 ・一 ・一 一一 一 一一 ’一 一一 一一 一一 ・十 ’一
’

1
／

〆’ i、

，。4W／一 一 ▼1－ 一 一’一一 一一 一一一P－ 一一 一 一一一 山 一一 一一 ＿コ ー －F－ 一 一一一， 一

：

｝15
－ 一 石

【設置外観】

立
枠

YU－50

／引戸クローザー本体

／

7・ 一 〔－r， 甲 【　 一　 …プ … “¶「』ぎ枠 一 ．．一 「｝ 一 「一 ．、’ 一 一．一 ・一 ． ●1－ 一 ．・ 岬 ▼ 、 ▼ 一 ■ π 、← ’ 【『一 … －1「

i雪 へ

⊃ ㌦

“

… ’±
一

じ
， ’ 愉［二童 三＠

1 引

nと証L． ．＿ ／
上吊戸車ロ
（ベアリングロー 梯｝

● ぷ

㌔
㌧YIL5〔H

ノ 雷㌔罐
三 三 二 －一一 ’ … κ ▼… 一 一w’ 　 岬 ” 一 ’ …

∵＝二で≒∈

扉

… … 念’‘…
，三 ご コ ・
一 三＝ 一一＝ 謹

＿ コ

　

；

　
L

レ亡：訂 一

ll
’

さ

猷 ⊥

「 犀当

一

‖l

iI

●

i
』

上 吊戸車 ロ
（ベアリングローラー仕働

※扉 の高 さ寸法 は開 口寸法 よ り約20mm小 さ く製作 して下 さい。 （ガイ ドの仕 様 によ って異 なる為）

【堀込図】上吊戸車1（YU－50－1） ケーシング堀込寸法

「 再
1「

櫓
㎞．L， ．」」幽 ■

」6
（扉堀込寸珪 ）

（扉堀込寸法）

注1） 設置の際には、レール内のゴミや埃をきれいに拭取ってください。扉が閉まりきらなくなったり、異音の原因となります。

注2） 装置およびレール内への潤滑剤 （シリコン、ゲリス等）の塗布 ・スプレーは厳禁です。正常に作動しなくなります。

注3） 閉まる速度は、扉の重さや設置箇所の傾絹による影響を受けやすいため．全で一定になるわけではありません。
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⑭
引き戸クローザーYU・50（Lタ イプ／Hタ イプ共通）施行手順

Lタ イ プ （弱ブレーキ）＝扉重量約12～15kgHタ イ プ （強ブレーキ）＝扉重量約25～35kg

【引 戸クローザーYU－50ユ ニット内容】

◎ ⑳ ◎
● 一

鴫『
⊥
上 吊戸 車ll

YU－50－1

一r血 血 禰 一゚ザー

鵠 一付属＋聾 鴇 ラ」滅 本
（YU－50－TR）YU

－50－1付 属

㌶ 響 ビス ※裂藤 ≧ ㌶ 耀欝 認 ㌔ンもござ蹴

【上 吊戸車llYU－50－1】

戸尻用×1ヶ

上吊戸馴 ◎ ◎
YU－50－1

『U『 89°

YU－50－1イ寸眉

ケーシング取付ビス

3．8×403本

扉 の左 右 （戸先 ノ戸尻）を下図 寸法 で堀込 み 、上吊戸車

1 のケーシングを専用取付ビスで固定しま古

◎

◎

個頃込寸法〕

扉

45±↓

｛扉堀込寸淘

ロ

是
寸

碗七

憎宴

墜

己

ケーシング取付ビス
玉8x舶3本 ＼D

YU－50－1

ケーシング＼ ホ

二一＝ ＝r＝ ⇒

ご＝「＝ 『ご⇒
一 一 一 一一一 一 へ ●’

扉
蜷皐
il

l

引戸クローザー－YU－50の カム位 置が、下図 位置 に係 止して いることを確認 します。

2 ●弊社出荷時には、下図の位置ヘセットしていますが、輸送時の振動や衝撃、他の
要因から、カムが後方に戻ってしまっている場合、Φ5以 下の棒 （ドライバー等）

を、▲部に引っ掛け、前方まで移動吉せてください。

●または、最下欄 「★」の方法で復帰可能で克 ， ＿
、1
＼

カムの正常な待機位置 、ti－ ．x

事前 に、レール内の ゴミやホ コリをエアブ ロー また は布 等で、きれいに取 除

3 いてから、戸先側に向って、①引き戸クローザー・②上吊戸車（戸尻用）の

上 レール
“YU－50－33”

露 ご 一

鱒
上 吊戸車 （戸尻 用）
”YU・－50－1”

引戸 クロー ザー の先 が、戸先 側 になるよ う確 認 しながら、レール

4 を上枠に固定し、トリガーを専用固定ビスでレールに固定します。
2041S

r

至酔

上枠H
戸一 ◎〔＠‖

ll

トリガー取付位置

ノ1戸 先側

u
・峠u

題ぽ
戸

※トリガーを取付ける際、ビスの締めすぎは破損の原因と

なります』

電動ドライバーをご使用の場合には、仮締めまでとし、

最後は手動ドライバーで固定してください。

扉 を吊込 み 、上吊戸車の上 下・左右 調 整ネジを、プラスドライバーで

5 回して扉位置を調整します6
調整後、扉を開閉して、装置が正しく機能するか確認します6

● 【戸車調整量】上下 ：10mm範 囲 左右：4mm範 囲

●手で、軽く勢いをつけて扉を閉めま硫

戸先から100㎜前後でブレーキ減速し、その後、自動的に閉まり

きることを確認し、施工完了です』

★
カムの位置が、後方に残った状態でレールを固定してしまった場合、

下記手順に沿って、カムを正常な位置に復帰ざせることができま硫

①そっと扉を閉める

②扉が閉まりきる数ミリ手前で、扉が止まる

③少し力を入れて装置内部で「カチッ」と音がするまで扉を閉方向に

押し付ける

④再度、120㎜ほど扉を開くと、カムが正常な位置に復掃する

【注意事項】

※装領及び、レール内への潤滑剤 （シリコン・油等）の噴霧や、塗布は厳禁です。

ブレーキが効かなくなり、扉や周囲部材の破損原因となります』

※扉の開閉がスムーズでない場合は、再度扉位置を調整してください。そのまま御使用を続けると装置の破損原因となりま古

※本クローザー装置のプレーキは補助機構で「む 強い勢いで閉めた場合には対応できない場合がありますのでご注意ください。

※上記や、過度な操作による、装置・扉・周囲部材の破損に対して、弊社は一切の貞任を負いませんのでご了承ください。

翼鼠
潤滑剤厳禁
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⑭
CY－100B〔 セ ー フテ ィ クロ ーザ ーAD－cwo3〕
木製建具用／傾斜式／ドア質量10～30kg

諜 撒 士様唯 適セツトでL－ 一
高信頼 性 ・低 コス トの製 品を提供します

陶
●傾斜式木建て仕様に必要な部品を標準化

● トラスタッピンーネジの採用でハンガーを扉に直付けできます

●エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式の採用で長寿命

●簡単操作で左右兼用を実現

● ドライバーと付属の六角で簡単に施工が行えます

⑮
商品番号 157－070 157－061

形式
AD－CWO3－22

ガ イ ドレール付L－1300
AD－CWO3－31

適用扉
質量医9］ 10～30

幅lmm］ 700～1200 1200～1600

最大ストローク［mm］ 1500

閉駆動方式 レール傾斜 （3．5／300）

制動方式 流体摩擦抵抗型
閉じ時間設定範囲 7～11秒 （開扉900mmか ら全閉までの閉じ時間）
初動開扉力［N］ 2．3～5．4N

使用温度範囲 一10～40℃

耐久性 開閉100万 回以上

制動装置型式 SC’CO3

レ ール長 ［m］ 2，213．1

※AD’CWO3・31に はガイ ドレール は付属 して お りません。

＼
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＼

蕪
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弍

2⑧
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戯
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卜

ぐ詞

ロ　ゆ び

二緯 一、

No． 部 品 名 称 数量 備 考

① 制動装置SC－CO3 1

② M5×12な べ小 ネジ 2

③ ハンガーA 1

ハンガー用

 

④ ハンガーB 1

⑤ φ5×35十 字穴付六角タッピンネジ 8

⑥ M8×30な べ小ネジ 2 戸外れ防止ネジ

⑦ バネ座金M8 2 戸外れ防止ネジ用

⑧ 平座金M8 2 戸外れ防止ネジ用

⑨ 制 動ラックセット 1

制動ラックセット用

 

⑩ M4×8ト ラス小 ネジ 2

⑪ プレートナット 2

⑫ 板バネ 1

全開ストップ装置用

 

⑬ M4×8ト ラス小 ネジ 2

⑭ プレートナット 2

⑮
C

ストッフローラ 1

⑯ M5×8な べ小ネジ 2

⑰ 戸当り金具 1 戸当り

⑯ φ4×20な ベタッピンネジ 1 戸当り固定補強用

⑲ 戸当り受け板 1
戸当り用

⑳ M5×8な べ小ネジ 1

⑳ 高さ調整板 （t＝1．0） 16

⇔ レールL＝2200［3100］ 1

レール用

 

⑳
M5×16な べ 小ネジ 8［11］

φ5×30ト ラスタッピンネジ 8［11］

⑳ ガイドローラ φ16 1

⑳
φ5×25六 角 タッピンネジ 2 木 フィッシャープラグ用

M5×16六 角 ボルト 2 スチール用

⑳ フィッシャープラグ6×30 2 コンクリート，モルタル用

因
ガイドレール ※L＝1300 1 AD－CWO3－22－1300は 付 属

ガイドレール ※L＝1600 1 AD－CWO3－31まオプション別途

圏 φ4×16な ベタッピンネジ
5 AD－CWO322－1300は 付属

6 AD・CWO3－31‡オプション別途

※ガイドレール ：レール長2．2mガ イドレールL・＝1300mm

レール長3，1mガ イドレールL＝1600mm
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⑭
CY－100B〔 セ ー フテ ィク ローザ ーAD－cwo3〕

≡SC・CO3 ▲ ■
●

シャフト：スチール

ケース ：ポリアセタール

クラッチギヤ ：ポリアセタール
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CAMEL

1幽AD・CWO3
サッシ内幅W

75 レ ール長 さL＝W－15n

全開ストップ装置 ハ ンガ ーA 制動装置 制 動 ラックセット ハ ンガーB 戸当り 全開ストップ装置 レ ール

ストップ軸

戸当り

戸当り受板 板バネ 戸当り金具
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レール取付用穴位置図 （点検 口側より見る）

※スチール枠の場合はM5（P＝0．8）のタップ加工をして下さい。
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1．本図は右開きを示します。左開きは本図に対し、左右対称となります。

2扉 の開き勝手は点検口側より見て 右側へ開く→右開き 左側へ開く→左開き．

高さ調整板使用枚数（参考）

扉幅DW［mm］ 使用枚数

700～ ε00以下 6枚

800－900以 下 7枚

900～100〔 〕以 下 8枚

1〔｝〔｝0～1100以 下 9枚

1100～1200以 下 ］0枚

1200～1300以 下 12枚

1300～1400以 下 13枚
14CO～1500以 下 14枚

1500～160〔 〕以下 15枚
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レール取付用穴位置図 （点検ロ側より見る）
※スチール枠の場合はM5（P＝O．B｝のタップ加工をして下さい。
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1．本図は右開きを示します。左開きは本図に対し、左右対称となります。

2．扉の開き勝手は点検口側より見て 右側へ開く→右開き 左側へ開く→左開き。

3．ハンガー取付はトラスタッピンネジにより直付けとなります。
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⑭
CY－101B〔 セ ー フ テ ィ ク ロ ー ザ ーAN－cw23・36－22・31〕

木製建具用／水平式／ ドア質量10～30kg、30～60kg

優 しい技術で

木製扉仕様に最適セ ッ トで

高信頼性 ・低コス トの製品を提供します

陽
●水平式木建て仕様に必要な部品を標準化

● トラスタッピンネジの採用でハンガーを扉に直付けできます

●エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式の採用で長寿命

●簡単操作で左右兼用を実現

● ドライバーと付属の六角で簡単に施工が行えます

囲
：1r

il
：

ー
●

商品番号 157－080 157－081 157－082 157－083

形式 AN－CW23－22 AN－CW23－31 AN－CW36－22 AN－CW36－31

適用扉
質量［kg］ 10～30 30～60

幅 ［mm］ 700～1200 1200～1600 700～1200 1200～1600

最大ストローク［mm］ 1500

閉駆動方式 ゼンマイバネ式
制動方式 流体摩擦抵抗型
閉じ時間設定範囲 7～11秒 （開扉900mmか ら全閉 までの閉 じ時 間）

初動開扉力［団 3．5～4．614．7～6．9

使用温度範囲 一10～40℃

耐久性 開閉100万 回以上
制動装置型式 SC－CO3 SC－CO8

引込バネ型式 PS’02 PS－03

レー ル長 ［m］ 2，213．1 2，213．1
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No．

1
部 品 名 数量 備 考

① 制動装置※ 1
制動装置用

② M5x12な べ小ネジ 2

③ ハンガーA 1

ハンガー用

 

④ ハンガーB 1

⑤ φ5×35ト ラスタッピンネジ 8

⑥ M8×30な べ小ネジ 2 戸外れ防止ネジ

⑦ バネ座金M8 2 戸外れ防止ネジ用

⑧ 平座金M8 2 戸外れ防止ネジ用

⑨ 制動 ラックセット 1

制動ラックセット用

 

⑩ M4×8ト ラス小ネジ 2

⑪ プレートナット 2

⑫ 板バネ 1

全開ストップ装置用

 

⑬ M4×8ト ラス小 ネジ 2

⑭ プレートナット 2

⑮ ストップローラ 1

⑯ M5×8な べ小ネジ 2

⑰ 戸当り金具 1 戸当り

⑱ φ4×20な ベタ ッピンネ ジ 1 戸当り固定補強用

⑲ 戸当り受け板 1
戸当り用

 

⑳ M5×8な べ小ネジ 1

⑳ 高 さ調 整板 （t＝1、0） 6

② レールL＝2200［3100］ 1

レール用

 

⑳
M5×16な べ小ネジ 8［11］

φ5×30ト ラスタッピンネジ 8［11］

⑳ 引込バネ 1

引込バネ用

 

㊧ 引込バネ取付金具 1

⑳ M4×5な べ小ネジ 2

② M3×8な べ小ネジ 2

⑳ ガイドローラ φ16 1

⑳
φ5×25六 角タッピンネジ 2 木 、フィッシャープラグ用

M5×16六 角ボ川・ 2 スチール用

⑳ フィッシャープラグ6×30 2 コンクリート、モルタル用

団 ガイドレール※L＝1300［1600］ 1 オプション

團 φ4×16な ベタッピンネジ 5［6］ オプション

※制動 装置 ：SC－CO3AN－CW23－2931用 ／SC－CO8AN－CW36－2Z31用

※ガイドレール ：レール長2．2mガ 不’レールL＝1300mm
レール長3．lmガdド レールL＝1600mm
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シャフト：スチール

ケース ：ポリアセタール

クラッチギヤ ：ポリアセタール
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ケース ：スチール

シャフト：亜鉛 ダイカスト

ゼンマイバネ ：ステンレス
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制動ラック ：ナイロン

ラック止 め金具 ：スチール

消音ゴム ：ニトリルゴム

※断面 図は拡大 して表示 しております。
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ブラケット：スチール

戸 車 ：ポリアセタール
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▲

レール ：アルミ形材 （アルマイト処理）

※断面図は拡大して表示しております。
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ガイドレール：アルミ形材 （アルマイト処理）

※断面図は拡大して表示しております
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⑭
CY－110B〔 キ ャビネ ッ ト引出 しレールFR777〕

一費
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・耐荷 重 ：200kg

・キ ャビ ネ ッ ト高 さ ：2．5m以 下 （十分 安 定 した組 立 を行 った時 ）

・左右 、 高 さ調 整 機 能 付

・引 出 しを持 出 した位 置 で も傾 斜 しませ ん。

・オ プ シ ョ ンで シ ョッ クア ブ ソ ーバ ー取 付 可

・セ ッ ト内 容 ：

下部 ロ ー ラー構 成 部 品 ：

POM被 覆 スチ ー ル製 ロー ラー （ベ ア リ ング入 ）4個

POM製 ロ ー ラー6個

プ レ防 止 上 部 ガ イ ド構 成部 品 ：

POM製 ロ ー ラー付 ガ イ ド

U型 プ ロ ファ イル （ス トッパ ー機 能）

・材 質／仕 上 ：レール ス チ ー ル、 パ ウダ ー コ ーテ ィン グ 白
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（ ） はレール長 さ400mm、

450mmの 場合
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△ 取付時の注意
・キャビネット本体は転倒防止のため、取付の際は転倒

防止金具 を必ず使用 してください。詳細は弊社営業員

までお問い合わせください。

・ローラーには絶対に油を差さないでください。

ソフ トクローズ機能 碧ξXD

オプ シ ョ ンで シ ョ ック ア ブ ソ ーバ ー を取 付 け る と、 引 出 しが 閉

ま る手 前 で速 度 が抑 え られ て 、 ゆ っ くり と静 か に閉 ま りま す。

シ ョ ック ア ブ ソ ーバ ー は引 出 しレー ル セ ッ トに は含 まれ て い ま

せ ん の で別 途 ご注文 くだ さい。

k、 ’

レール長さ 持出し長さ 品番
一 一≡ 一 　 ＝三ニー ・

400mm384mm421．50．741i－ ，

450mm434mm421．50．746鱗 醸　
500mm484mm421．50．751i藤1 －一　 一一1－一、一一

550mm534mm421．50．756鰻
一一一 一一一一

600mm584mm421．50．761鱒i

650mm634mm421．50．766魎 瞬醗i

700mm684mm421．50．771曝i

750mm734mm421．50．776懸 圏藁嚢iト

800mm784mm421．50．781一 羅 藁

850mm834mm421．50．7862週 間

900mm884mm421．50．7912週 間

950mm934mm421．50．7962週 間

1000mm984mm421．50．8012週 間

1100mm1084mm421．50．8112週 間

オプション （別売）

シ ョ ックア ブ ソーバ ー421．50．000纏 瞬 雇藤

梱 包 ：1セ ッ ト

ホ スパ スク リュー04．Ommナ ベ頭 タイプ

ボ スパ スク リュー05．Ommナ ベ頭 タイプ
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⑭
〔キャビネ ッ ト引出 しレールFR777〕

■キャビネット底側レール

レール長 さ mm 引出 しキ ャビネ ッ
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レール長さmmキ ャビネット上側U字 レール
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） はレール長さ400mm、450mmの 場合

調整ネジ位置

アダプターセ ッ トネジ兼左右調 整ネ ジ

高さ調整ネジ
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